《民用爆炸物品专用生产设备目录》(增补)
1 工业炸药生产专用设备

1.1 乳化炸药

1.1.1 精乳器

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
	MMR1
	产能：3~6t/h，N=18.5~22kw，工作转速：≤1500r/min，线速度：≤15m/s，单边径向间隙：≥4.5mm，轴向间隙：≥4.5mm，出口口径：50mm，有效容积：≤5升
	0


1.1.2装药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	萍乡火工机械有限责任公司
	RZY-32
	产能：150g＞1400kg/h，200g＞1800kg/h，电机功率：11kw，操作人员：1人
	II


1.1.3 乳化炸药现场混装炸药车

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCRH-15
	装药量：15000kg；装药效率：220~280kg/h；计量误差：＜±2%；发动机功率：336HP；外形尺寸：9400×2450×3690
	参照

相关

标准

	2
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCRH-12
	装药量：12000kg；装药效率：220~280kg/h；计量误差：＜±2%；发动机功率：336HP；外形尺寸：9323×2430×3533
	

	3
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCRH-8
	装药量：8000kg；装药效率：220~280kg/h；计量误差：＜±2%；发动机功率：266HP；外形尺寸：9096×2400×3347
	


1.1.4乳化炸药移动式地面站

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BYDZ-4
	年产量：4000t；外形尺寸：12530×2500×4000
	参照

相关

标准


1.2 粉状乳化炸药
1.2.1 装药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	萍乡天成民爆机械制造有限公司
	FZ-20
	产能：150g=1800kg/h，200g=2200kg/h，N=22kw，操作人员1人
	II


1.3 膨化炸药

1.3.1 膨化结晶机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-J-00
	生产能力：3t/h，主轴功率：3kw，主轴转速：1.1r/min，出料螺旋功率：2.2kw，出料螺旋转速: 35～63r/min，工作压力<-0.1MPa，工作温度：120℃，介质：水相、油相混合物、膨化硝酸炸药，外形尺寸：Φ2000mm×1860mm，(直径×高)，材质：不锈钢、铝板
	Ⅱ


1.3.2三料混药器

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-H-01
	产能：≤6t/h，功率：4kw，转速：≤720r/min，筒体容积：30L；外形尺寸：Φ700mm×1873mm，介质：水相溶液、油相溶液；材质：不锈钢
	Ⅰ


1.3.3 物料输送螺旋

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-S-00
	产能：≤6t/h，电机功率：5.5kw，主轴转速：35r/min，介质：膨化硝铵炸药，材质：不锈钢（304）
	Ⅱ

	2
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-Z-00
	产能：≤6t/h，电机功率：4kw，主轴转速：21r/min，介质：膨化硝铵炸药，材质：不锈钢（304）
	Ⅱ


1.3.4装药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	萍乡天成民爆机械制造有限公司
	FZ-20
	产能：150g=1800kg/h，200g=2200kg/h，N=22kw，操作人员1人
	II


1.3.5筛药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-S-10
	产能：≤6t/h，电机功率：3kw，主轴转速：40r/min，介质：膨化硝铵炸药，材质：不锈钢（304），外形尺寸：3800mm(长)×1000mm（宽）×1700mm（高）
	Ⅱ


1.3.6 凉药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-LS-00
	产能：≤6t/h，电机功率：2.2kw，主轴转速：≤35r/min，介质：膨化硝铵炸药，材质：不锈钢（304）
	Ⅱ

	2
	广东省力拓民爆器材厂
	LTP-LH-00
	产能：≤6t/h，电机功率：11kw，主轴转速：≤35r/min，介质：膨化硝铵炸药，材质：不锈钢（304）
	Ⅱ


1.4 改性铵油炸药

1.4. 1 装药机

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	萍乡天成民爆机械制造有限公司
	FZ-20
	产能：150g=1800kg/h，200g=2200kg/h，N=22kw，操作人员1人
	II


1.5 多孔粒状铵油炸药混装车

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCLH-15
	装药量：15000kg；装药效率：450kg/min；计量误差：＜±2%；发动机功率：336HP；外形尺寸：9750×2488×3550
	参照相关标准

	2
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCLH-12
	装药量：12000kg；装药效率：450kg/min；计量误差：＜±2%；发动机功率：336HP；外形尺寸：8860×2480×3500
	

	3
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCLH-8
	装药量：8000kg；装药效率：350kg/min；计量误差：＜±2%；发动机功率：266HP；外形尺寸：7830×2480×3080
	

	4
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCLH-4
	装药量：4000kg；装药效率：250kg/min；计量误差：＜±2%；发动机功率：200HP；外形尺寸：7500×2480×3080
	


1.6 现场混装重铵油车

	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BCZH-15
	装药量：15000kg；装药效率：乳化：200kg/min，铵油：450kg/min；重铵油：200~280kg/min；计量误差：＜±2%；发动机功率：336HP；外形尺寸：1580×2480×3650
	参照

相关

标准


1.7 装药器
	序号
	生产企业
	规格型号
	性能参数
	危险

类别

	1
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BC-2型

（井下装药车）
	装药量：790kg；技术生产力：50~60kg/min；工作风压：3~4bar；输药管直径：￠25及￠32；外形尺寸：6130×1785×2245
	参照

相关

标准

	2
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BQF-100 
	装药量：100kg；装药效率：600kg/h；工作风压：0.25~0.4MPa；输药管直径：￠25~￠32；外形尺寸：980×760×1265
	

	3
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BQ-100 
	装药量：100kg；装药效率：600kg/h；工作风压：0.25~0.4MPa；输药管直径：￠25~￠32；外形尺寸：980×760×1265
	

	4
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BQF-50 
	装药量：50kg；装药效率：600kg/h；工作风压：0.25~0.4MPa；输药管直径：￠25~￠32；外形尺寸：700×700×1100
	

	5
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BQ-50 
	装药量：50kg；装药效率：600kg/h；工作风压：0.25~0.4MPa；输药管直径：￠25~￠32；外形尺寸：700×700×1200
	

	6
	山西惠丰特种汽车有限公司
	BQ-20 
	装药量：20kg；装药效率：600kg/h；工作风压：0.25~0.4MPa；输药管直径：￠25~￠32；外形尺寸：500×500×665
	


